DICHIARAZIONE DI

q

PRESTAZIONE

n.101-CPR-T

1.Tipo di prodotto: Intonaco rasante altamente isolante T1 con silicio amorfo e grassello

2.Identificazione prodotto: Tillica Sistema pasta, numero di lotto riportato sull’'imballo e documento di trasporto

3.Uso previsto: Intonaco T1 isolante termico e taglia fuoco, per interni ed esterni spessore

inferiore a 10mm

4.Produttore: Arte e Mestieri snc — Via Missionari Casarsesi,15 — 33072 CASARSA DELLA DELIZIA (PN) ITALIA

5.Non applicabile

6.Sistema di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione: Sistema 4

7.Sistema di FPC controllo della produzione di fabbrica: UNI EN ISO : 9001:2015

8.Non applicabile

9.prestazione dichiarata:

Gruppo conducibilita termica

Caratteristiche essenziali Prestazioni
Emissivita Termica €0,43
Riflettanza Ps 0,96
Conducibilita termica A4 0,0020 W/mK
Valore di resistenza alla permeabilita al vapore 1 <5,8
Assorbimento acqua Conducibilita termica w1
Peso specifico 0,17 kg/lt
T1

Adesione al supporto

Fh 0,05/n?B aumenta maturando

Durabilita

Non deteriora nel tempo

Sostanze pericolose

V.0.C. esente

Resistenza alla compressione

N/mm 0,364 aumenta maturando

Incombustibilita

Materiale non combustibile

Reazione al fuoco

Al

Calore specifico

i/kgk1,13

Riciclabilita

Il sistema TILLICA & riciclabile 100%

10. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Sirilascia la presente dichiarazione conforme al regolamento, sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui

al punto 4.
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